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10 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

1000+ НАИМЕНОВАНИЙ 
ПРОДУКЦИИ

1.	 RGT CLIMA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес: наб. Обводного канала,�д. 138, корпус 1, литер В, 
�бизнес-центр «Треугольник», пом. 5-Н-19, офис 403

Адрес склада: Волхонское шоссе, д. 4

Телефон: +7 812 606-61-67

МОСКВА

Адрес склада: Московская область, РП Измайлово, 105Ю/3 стр.1 �

Телефон: 8-800-201-79-94

rgt-air.ru

sale@regatta-air.com

rgt-air.ru
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КОМПАКТНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

АДСОРБЦИОННЫЕ 
ОСУШИТЕЛИ

КАНАЛЬНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЧИЛЛЕРЫ, 
ККБ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

ДРАЙКУЛЕРЫ, 
ФАНКОЙЛЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

АВТОМАТИКА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ

VRF-СИСТЕМЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

С помощью квалифицированных специалистов 
инженерного профиля решаем технические 
задачи любого уровня сложности

СЕРТИФИКАЦИЯ

Весь модельный ряд оборудования прошел 
испытания и сертификацию

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Большая часть модельного ряда 
оборудования RGT CLIMA производится 
в России, поэтому его возможно с успехом 
применять в национальных программах 
по импортозамещению

ИННОВАЦИИ

Продуктовые линейки оборудования 
постоянно обновляются и модернизируются

СПЕКТР ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

rgt-air.ru



Комфортный климат или охлаждение 
технологических процессов

КОНТРОЛЛЕРЫ 
STE

Точность поддержания 
заданных параметров

Технология плавающей 
температуры конденсации

Удаленное управление 
и сервис

4 Контроллеры STE



Интуитивно понятный 
интерфейс

Возможность 
объединения нескольких 
устройств в одну систему

Посуточный журнал 
аварий
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Контроллеры STE

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 S
T

E

      

     

   

     

    

    

    

     

    

     

       

       

      

       

     

    

     

    

    

      

   

     

      

     

    

Уникальное программное обеспечение

Контроллеры  STE  разработаны  с  учетом  особенностей

эксплуатации  в  современных  условиях.  Уникальное

программное  обеспечение  учитывает  особенности

комплектующих  оборудования  и  максимально  точно

подстраивается  под  задачи  от  комфортного

кондиционирования  до  охлаждения  технологических  про-

цессов.  Оборудование,  оснащенное  контроллерами  STE,

гарантирует точность поддержания заданных параметров,

при этом обеспечивая энергоэффективную работу.

Эргономичность

На  интуитивно  понятном  интерфейсе  контроллеров  STE

отображается  вся  необходимая  информация.  Оборудо-

вание  RGT Clima,  оснащенное  контроллерами  STE,

можно  объединять  в  общую  систему,  что  позволяет  про-

изводить настройку всех устройств с одного контроллера.

В  целях  удобства  первого  пуска  в  контроллере  предусмо-

трен интерфейс для ручного управления любым элементом.

Индивидуальная  регулировка  во  время  пуска  или  сервис-

ных  работ  позволяет  очень  быстро  и  удобно  тестировать

все  элементы.  Для  отслеживания  корректности  работы

оборудования предусмотрены посуточные журналы аварий

с хранением в энергонезависимой памяти 1000 последних

ошибок и/или аварий. Программное обеспечение STE  было

протестировано и обновлено с учетом опыта эксплуатации

на действующих объектах.

Эффективность

Для  достижения  наивысшего  значения  среднесуточного

холодильного  коэффициента  в  контроллерах  STE  исполь-

зуется  технология  плавающей  температуры  конденсации.

В зависимости от температуры окружающего воздуха кон-

троллер  автоматически  регулирует  температуру  конденса-

ции фреона, кратно увеличивая сезонную эффективность

работы компрессоров. Также предусмотрена возможность

снижения частоты вращения вентиляторов в ночное время,

что обеспечивает почти бесшумную работу.

Продуманный облачный сервис

Все контроллеры STE в базовой комплектации имеют под-

ключение к облачному сервису по Ethernet, что позволяет

в реальном времени отслеживать работу оборудования из

любой  точки  мира.  Служба  сервиса  при  необходимости

проводит  дистанционную  диагностику  оборудования.

Облачная  технология  сервиса  позволяет  значительно  со-

кратить  расходы  на  эксплуатацию,  так  как  большинство

выездов  сервисных  инженеров  связано  с  неправильной

настройкой  и/или  эксплуатацией  оборудования.  Данные

в облачном сервисе обновляются каждые 10 секунд и хра-

нятся на сервере до 90 дней.
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49 %	� сокращение 
энергопотребления

47 % 	� экономия от стоимости 
оборудования за 1 год

1 год 	� окупаемость  
оборудования

Снижение износа 
оборудования

Высокий коэффициент 
энергосбережения

Экономия 
электроэнергии

Чиллеры с системой естественного охлаждения free cooling 7
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ЧИЛЛЕРЫ С СИСТЕМОЙ
ЕСТЕСТВЕННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ FREE COOLING

Эффективное охлаждение в условиях
российского климата

Модельный ряд чиллеров RGT Clima с системой естествен -

ного охлаждения free cooling создан для регионов, где

большую часть года преобладает низкая температура.

Круглогодичная  работа  компрессоров  приводит  к  высо-

ким затратам на электроэнергию. Чиллеры с системой free 

cooling помогают существенно снизить эти расходы. Такие

чиллеры могут работать до 151 дня в году с полностью от-

ключенными компрессорами и еще 61 день в смешанном

режиме.



8 EC-вентиляторы в чиллерах RGT Clima

Низкий уровень шума

Высокая 
производительность

Энергоэффективность

EC-ВЕНТИЛЯТОРЫ
В ЧИЛЛЕРАХ
RGT Clima

Комфорт и тишина

Оборудование RGT Clima оснащено современ-
ными  EC-вентиляторами  с  плавноизменя-
емой  частотой  вращения.  Использование  тех-
нологии  STE  позволяет  автоматически  снижать
скорость вращения вентиляторов в ночное вре-
мя для почти бесшумной работы.

Это  идеальное  решение  для  объектов,  где  ти-
шина особенно важна: жилых домов, гостиниц,
медицинских учреждений и других мест, в кото-
рых лишний шум может создавать дискомфорт.



9EC-вентиляторы в чиллерах RGT Clima

E
C

-В
Е

Н
Т

И
Л

Я
Т

О
Р

Ы



CЕРИЯ RWC. ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

•	 4 типоразмера холодопроизводительностью от 9 до 33 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы чиллера от –5 до +43 °С
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера от –7 до +17,5  °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской 

RAL 7035
•	 До двух компрессоров в контуре
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных 

теплообменников

СЕРИЯ RMB. МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

•	 9 типоразмеров холодопроизводительностью от 45 до 253 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы чиллера от –5 до +43 °С
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера от –7 до +17,5 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской 

RAL 7035
•	 До четырех компрессоров в контуре
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных 

теплообменников

СЕРИЯ RMS. МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

•	 18 типоразмер холодопроизводительностью от 120 до 641 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы чиллера от –15 до +43 °С
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера 

от –14 до +17,5 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской 

RAL 7035
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных 

теплообменников
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными чиллерами STE

СЕРИЯ RMR. МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

•	 28 типоразмеров холодопроизводительностью от 180 до 1393 кВт
•	 Винтовые компрессоры
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера от –14 до +20 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской 

RAL 7035
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных 

теплообменников
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными чиллерами STE

10 ﻿﻿ Описание модельного ряда



СЕРИЯ RCS. БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

•	 24 типоразмеров холодопроизводительностью от 39 до 600 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера 

от –14 до +17,5 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными 

чиллерами STE

СЕРИЯ RCR. БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

•	 28 типоразмеров холодопроизводительностью от 161 до 1369 кВт
•	 Винтовые компрессоры
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера 

от –14 до +20 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными 

чиллерами STE

СЕРИЯ RWS. ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА–ВОДА»

•	 24 типоразмеров холодопроизводительностью от 39 до 600 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера 

от –14 до +20 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными 

чиллерами STE

СЕРИЯ RES. КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
БЛОКИ

•	 52 типоразмера холодопроизводительностью от 49 до 1475 кВт
•	 Спиральные компрессоры
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы чиллера от –5 до +43 °С
•	 Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из чиллера 

от –7 до +17,5 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 До четырех компрессоров в контуре
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения 

микроканальных теплообменников
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СЕРИЯ REС. ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

•	 11 типоразмеров холодопроизводительностью от 238 до 2621 кВт
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы чиллера 

от –5 до +43 °С
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Фреон R134 / R404 / R407 / R410
•	 Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных 

теплообменников
•	 Объединение в общую систему управления с бесконденсаторными 

чиллерами STE 
 

СЕРИЯ RED. ВЫНОСНЫЕ ДРАЙКУЛЕРЫ

•	 11 типоразмеров холодопроизводительностью от 98 до 1076 кВт
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой вращения
•	 Объединение в общую систему управления с чиллерами STE 

 

СЕРИЯ RHM. ВНЕШНИЕ ГИДРОМОДУЛИ

•	 36 типоразмеров с расходом от 5 до 280 м3/ч
•	 4 исполнения в зависимости от свободного напора 

(низкий, стандартный, высокий, сверхвысокий)
•	 Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской RAL 7035
•	 Объединение в общую систему управления с чиллерами STE 

 

СЕРИЯ RBT. БУФЕРНЫЕ БАКИ

•	 9 типоразмеров объемом от 150 до 5000 л
•	 Применяется для закрытых систем хладоснабжения
•	 Изготовлен из высококачественной стали
•	 Внешняя поверхность покрыта антикоррозионным грунтом, 

внутренняя – без обработки
•	 Фланцевые соединения
•	 Предусмотрены резьбовые соединения для датчиков или термометров, 

воздухоотводчиков и сливных кранов 

12 Описание модельного ряда



СЕРИЯ AIR ONE. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

•	 8 типоразмеров теплопроизводительностью от 6 до 24 кВт
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы теплового насоса 

от –25 до +45 °C
•	 Погодозависимое регулирование
•	 Инверторный компрессор EVI 

СЕРИЯ AIR ONE PRO. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
«ВОЗДУХ–ВОДА» БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

•	 4 типоразмера теплопроизводительностью от 50 до 400 кВт
•	 Диапазон температуры наружного воздуха для работы теплового насоса 

от –25 до +48 °C
•	 Поддержка протокола ModBus 
•	 Полностью автоматическая работа

СЕРИЯ COMPACT. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
НАСОСЫ

•	 6 типоразмеров теплопроизводительностью от 6 до 18 кВт
•	 Погодозависимое управление
•	 Встроенные циркуляционные насосы
•	 Сенсорная панель управления 

 

СЕРИЯ PRO. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

•	 5 типоразмеров теплопроизводительностью от 16 до 35 кВт
•	 Два независимых холодильных контура
•	 Погодозависимое управление
•	 Сенсорная панель управления

13Описание модельного ряда
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Серия RWC

Серия RMB

Серия RMS

Серия RMR

Серия RCS

Серия RCR

Серия RWS

Серия RWS

Серия RES

Серия REС

Серия RED

Серия Air One

Air One PRO

Серия Compact

Серия Pro

n – в режиме охлаждения; n – в режиме нагрева.

9 33

45

39

49

49

6 24

16 35

                  6 18

50

39

5	 10	 20	 40	 80	 160	 320	 640	 1280	 2560

5	 10	 20	 40	 80	 160	 320	 640	 1280	 2560

Серия

14 Диаграмма мощностей



кВт

253

120 641

180 1393

161 1341

600

563

1475

238 2621

98 1076

400

600

кВт

5	 10	 20	 40	 80	 160	 320	 640	 1280	 2560

5	 10	 20	 40	 80	 160	 320	 640	 1280	 2560
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Моноблочные чиллеры с воздушным охлажде-
нием Thermex Energy разработаны для конди-
ционирования и охлаждения жилых, коммер-
ческих и промышленных помещений любых 
площадей. Надежные в эксплуатации и энер-
гоэффективные чиллеры имеют широкий диа-
пазон мощностей и способны эффективно ра-
ботать при высокой температуре окружающего 
воздуха, до +43 °С.

МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ 
«ВОЗДУХ–ВОДА»

Промышленность

Охлаждение оборудования 
и поддержание температурных 

режимов на производстве 

Коммерческая 
недвижимость

Центральное 
кондиционирование воздуха

Область применения:

Моноблочные чиллеры «воздух–вода»16



Высокая эффективность
•	 Высокоэффективные микроканальные 

алюминиевые конденсаторы
•	 Возможность работы при высокой температуре 

окружающего воздуха, до +43 °С
•	 Высокая производительность ЕС-вентиляторов 

при меньшем потреблении электроэнергии

Высокая надежность
•	 Компрессор с внешней тепловой защитой  

и подогревом картера
•	 Каждый вентилятор снабжен индивидуальной тепловой защитой 

двигателя и защитной решеткой
•	 Встроенные реле высокого и низкого давления
•	 Толстостенная медная труба

Широкие возможности 
системы управления
•	 Простой и удобный интерфейс
•	 Журнал аварий с указанием времени
•	 Базовое оснащение для подключения к облачному сервису 

для удаленного управления и сервисного обслуживания 
(требуется подключение по Ethernet)

•	 Удобное сервисное меню для тестирования всех исполнительных 
элементов в ручном режиме 

•	 Поддержка протокола ModBus в базовой комплектации

Удобный и быстрый монтаж
•	 Меньше масса и габариты по сравнению 

с медно-алюминиевыми конденсаторами

Центры обработки данных (ЦОД)

Поддержание стабильной 
температуры серверного 

оборудования

Медицинские учреждения

Охлаждение оборудования, 
поддержание температурного 

режима

Энергетика

Системы охлаждения 
для электростанций

17
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МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

Серия RWC: 
чиллеры для охлаждения 
технологического оборудования

Обработка корпуса 
цинкосодержащим 
грунтом, покрытие 

порошковой краской 
RAL 7035

Низкий уровень шума 
за счет использования 

EC-вентиляторов 
с плавноизменяемой 
частотой вращения

До двух 
компрессоров 

в контуре

Уменьшенный объем 
заправки фреоном 
за счет применения 

микроканальных 
теплообменников

Базовая комплектация:
•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 встроенный гидромодуль с одним 
насосом

•	 встроенный буферный бак

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 защитные панели корпуса

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 заправка фреоном

Дополнительные опции:
•	 GSM-модем для подключения 

к облачному сервису

•	 заправка азотом

4 типоразмера холодо
производительностью 

от 9 до 33 кВт

Модель Ед. изм. RWC 11-10-1EC-HM1 RWC 11-15-1EC-HM1 RWC 12-20-1EC-HM1 RWC 12-30-1EC-HM1

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 9 16 20 33

Электрическая мощность компрессоров кВт 3 5 5 9

Электрическая мощность полная кВт 4 6 7 12

EER brutto 3,22 3,45 3,98 3,62

EER netto 2,04 2,56 2,70 2,81

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 2 2

Диаметр вентиляторов мм 500 500 500 500

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1

Расход теплоносителя м3/ч 2 3 3 6

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 10 32 27 49

Длина мм 950 950 1180 1180

Ширина мм 640 640 760 760

Высота мм 900 900 1070 1070

Вес кг 150 150 220 220

Модельный ряд и технические характеристики:

Спиральные 
компрессоры

Диапазон температуры 
наружного воздуха 
для работы чиллера 

от –5 до +43 °С

Рабочий диапазон 
температуры хладоносителя 

на выходе из чиллера 
от –7 до +17,5 °С

Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия RWC: чиллеры для охлаждения технологического оборудования18



Обработка корпуса 
цинкосодержащим 
грунтом, покрытие 

порошковой краской 
RAL 7035

Диапазон температуры 
наружного воздуха 
для работы чиллера 

от –5 до +43 °С

Низкий уровень шума 
за счет использования 

EC-вентиляторов 
с плавноизменяемой 
частотой вращения

Спиральные 
компрессоры

До четырех 
компрессоров 

в контуре

Рабочий диапазон 
температуры хладоносителя 

на выходе из чиллера 
от –7 до +17,5 °С

Уменьшенный объем 
заправки фреоном 
за счет применения 

микроканальных 
теплообменников

9 типоразмеров холодо
производительностью 

от 45 до 253 кВт

Модель Ед. изм.
RMB 12-35-
2EC-HM1

RMB 12-50-
2EC-HM1

RMB 12-70-
1EC-HM1

RMB 12-100-
2EC-HM1

RMB 12-120-
2EC-HM1

RMB 12-140-
2EC-HM1

RMB 13-180-
2EC-HM1

RMB 13-210-
4EC-HM1

RMB 14-240-
4EC-HM1

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 45 60 80 110 129 155 192 238 253

Электрическая мощность компрессоров кВт 11 18 25 37 36 47 67 67 76

Электрическая мощность полная кВт 15 22 30 45 45 56 77 83 92

EER brutto 4,04 3,30 3,22 2,97 3,54 3,33 2,86 3,54 3,35

EER netto 2,96 2,69 2,70 2,43 2,89 2,78 2,51 2,86 2,76

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 3 3 4

Диаметр вентиляторов мм 500 500 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 2 2 1 2 2 2 2 4 4

Расход теплоносителя м3/ч 8 10 14 19 22 27 33 41 43

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 28 48 40 36 48 49 49 46 43

Длина мм 1620 1620 2350 2350 2350 2350 2350 2367 2367

Ширина мм 840 840 1000 1000 1000 1000 1000 2367 2367

Высота мм 1100 1100 1480 1480 1480 1480 1480 1700 1700

Вес кг 400 450 600 650 700 750 800 1350 1450

МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

Серия RMB

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 встроенный гидромодуль с одним 
насосом

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 защитные панели корпуса

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

•	 заправка фреоном

Дополнительные опции:

•	 без насоса

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 выносная панель оператора 7"

•	 ИБП для контроллеров

•	 каскадное управление 
до 16 чиллеров

•	 виброопоры

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 заправка азотом

Модельный ряд и технические характеристики:

19Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия TMB
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Обработка корпуса 
цинкосодержащим 
грунтом, покрытие 

порошковой краской 
RAL 7035

Уменьшенный объем 
заправки фреоном 
за счет применения 

микроканальных 
теплообменников

Низкий уровень шума 
за счет использования 

EC-вентиляторов 
с плавноизменяемой 
частотой вращения

Объединение в общую 
систему управления 

с бесконденсаторными 
чиллерами STE

18 типоразмеров 
холодопроизводительностью 

от 120 до 641 кВт

МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

Серия TMS

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 электронный расширительный вентиль

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 ИБП для контроллеров

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

•	 заправка фреоном

Спиральные 
компрессоры

Диапазон температуры 
наружного воздуха 
для работы чиллера 

от –15 до +43 °С

Рабочий диапазон 
температуры хладоносителя 

на выходе из чиллера 
от –14 до +17,5 °С

Дополнительные опции:

•	 встроенный гидромодуль  
с одним насосом

•	 встроенный гидромодуль  
с двумя насосами

•	 встроенный буферный бак

•	 встроенный фрикулинг

•	 GSM-модем для подключения к облачному 
сервису

•	 выносная панель оператора 7"

•	 каскадное управление до 16 чиллеров

•	 защитные панели корпуса

•	 шумоизоляция  
(корпус + компрессор)

•	 виброопоры

•	 щит управления в комплекте, 
но не установлен

•	 трубопроводы гидромодуля  
из черной стали

•	 мембранный бак

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 частотный преобразователь насосов 
гидромодуля

•	 заправка азотом

•	 зимний пуск при температуре до –40 °С

Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия TMS20



Модель Ед. изм. RMS 13-239-4EC RMS 24-236-4EC RMS 24-256-4EC RMS 24-287-4EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 243 242 258 285

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 65 64 73 83

Электрическая мощность полная кВт 75 75 83 93

EER brutto 3,74 3,75 3,55 3,44

EER netto 3,22 3,22 3,10 3,06

Количество холодильных контуров шт. 1 2 2 2

Количество компрессоров шт. 3 4 4 4

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 4 4 4 4

Расход теплоносителя м3/ч 42 42 44 49

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 48 41 47 40

Длина мм 1990 1990 1990 1990

Ширина мм 2350 2350 2350 2350

Высота мм 2350 2350 2350 2350

Вес кг 1833 1939 1968 1978

Модель Ед. изм. RMS 24-318-4EC RMS 26-354-6EC RMS 26-384-6EC RMS 26-415-8EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 311 362 387 428

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 93 97 109 112

Электрическая мощность полная кВт 104 112 125 133

EER brutto 3,33 3,75 3,55 3,83

EER netto 3,00 3,22 3,10 3,22

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 4 6 6 6

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 4 6 6 8

Расход теплоносителя м3/ч 53 62 67 74

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 48 43 49 41

Длина мм 1990 3410 3410 4400

Ширина мм 2350 2350 2350 2418

Высота мм 2350 2350 2350 2350

Вес кг 1992 2820 2867 3566

Модель Ед. изм. RMS 26-446-8EC RMS 26-477-8EC RMS 28-472-10EC RMS 28-512-10EC RMS 28-636-10EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 457 485 494 530 641

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 121 130 123 139 176

Электрическая мощность полная кВт 142 151 150 166 202

EER brutto 3,79 3,73 4,01 3,80 3,65

EER netto 3,23 3,21 3,30 3,20 3,18

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 6 6 8 8 8

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 8 8 10 10 10

Расход теплоносителя м3/ч 79 83 85 91 110

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 47 43 44 51 56

Длина мм 4400 4400 5390 5390 5390

Ширина мм 2418 2418 2418 2418 2418

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 3566 3588 4656 4742 4772

Модель Ед. изм. RMS 12-118-2EC RMS 12-128-2EC RMS 12-159-2EC RMS 13-177-4EC RMS 13-192-4EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 120 129 155 176 187

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 32 36 47 51 58

Электрическая мощность полная кВт 37 42 52 61 68

EER brutto 3,74 3,54 3,33 3,45 3,26

EER netto 3,21 3,10 2,99 2,86 2,75

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 2 2 2 3 3

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 2 2 2 4 4

Расход теплоносителя м3/ч 21 22 27 30 32

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 43 48 32 41 29

Длина мм 1000 1000 1000 1990 1990

Ширина мм 2650 2650 2650 2350 2350

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 1084 1093 1121 1241 1255

Модельный ряд и технические характеристики:

Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия TMS 21
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Обработка корпуса 
цинкосодержащим 
грунтом, покрытие 

порошковой краской 
RAL 7035

Диапазон температуры 
наружного воздуха 
для работы чиллера 

от –7 до +17,5 °С

Уменьшенный объем 
заправки фреоном 
за счет применения 

микроканальных 
теплообменников

Винтовые 
компрессоры

Низкий уровень шума 
за счет использования 

EC-вентиляторов 
с плавноизменяемой 
частотой вращения

Рабочий диапазон 
температуры хладоносителя 

на выходе из чиллера 
от –14 до +20 °С

Объединение в общую 
систему управления 

с бесконденсаторными 
чиллерами STE

28 типоразмеров 
холодопроизводительностью 

от 180 до 1393 кВт

МОНОБЛОЧНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

Серия RMR

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 электронный расширительный 
вентиль

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 ИБП для контроллеров

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

•	 заправка фреоном

Дополнительные опции:

•	 встроенный гидромодуль с одним насосом

•	 встроенный гидромодуль с двумя насосами

•	 встроенный буферный бак

•	 встроенный фрикулинг

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 выносная панель оператора 7"

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 каскадное управление  
до 16 чиллеров

•	 защитные панели корпуса

•	 виброопоры

•	 трубопроводы гидромодуля 
из черной стали

•	 мембранный бак

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 частотный преобразователь насосов 
гидромодуля

•	 заправка азотом

•	 зимний пуск при температуре  
до –40 °С

Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия TMR22



Модель Ед. изм. RMR 11-390-6EC RMR 11-440-6EC RMR 11-460-8EC RMR 11-480-8EC RMR 11-540-8EC RMR 11-610-8EC RMR 11-670-10EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 417 457 505 520 574 628 710

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 118 133 133 139 162 183 200

Электрическая мощность полная кВт 134 149 154 160 183 204 226

EER brutto 3,54 3,44 3,81 3,74 3,55 3,43 3,56

EER netto 3,12 3,07 3,29 3,25 3,14 3,08 3,15

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 6 6 8 8 8 8 10

Расход теплоносителя м3/ч 72 79 87 89 99 108 122

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 50 50 50 50 50 50 50

Длина мм 4400 4400 4400 4400 4400 4400 5390

Ширина мм 2350 2350 2418 2418 2418 2418 2418

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 3265 3287 3901 4099 4484 4551 5194

Модель Ед. изм. RMR 22-780-12EC RMR 22-880-12EC RMR 22-920-14EC RMR 22-960-14EC RMR 22-1080-16EC RMR 22-1220-16EC RMR 22-1340-18EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 834 914 988 1016 1148 1257 1393

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 235 266 273 286 324 366 409

Электрическая мощность полная кВт 267 298 310 323 366 408 457

EER brutto 3,54 3,44 3,62 3,55 3,55 3,43 3,40

EER netto 3,12 3,07 3,19 3,15 3,14 3,08 3,05

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 12 12 14 14 16 16 18

Расход теплоносителя м3/ч 143 157 170 175 197 216 239

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 50 50 50 50 50 50 50

Длина мм 6380 6380 7370 7370 8360 8360 9350

Ширина мм 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 6514 6536 7107 7294 8603 8647 9542

Модель Ед. изм. RMR 11-160-4EC RMR 11-180-4EC RMR 11-200-4EC RMR 11-210-4EC RMR 11-260-4EC RMR 11-290-4EC RMR 11-330-6EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 183 203 222 233 278 304 363

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 48 54 60 65 80 89 94

Электрическая мощность полная кВт 58 64 71 75 90 99 110

EER brutto 3,83 3,78 3,67 3,59 3,49 3,42 3,85

EER netto 3,14 3,16 3,12 3,09 3,08 3,05 3,30

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 4 4 4 4 4 4 6

Расход теплоносителя м3/ч 32 35 38 40 48 52 62

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 50 50 50 50 50 50 50

Длина мм 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Ширина мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 2064 2073 2220 2227 2361 2389 2979

Модельный ряд и технические характеристики:
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Модель Ед. изм. RMR 22-320-6EC RMR 22-360-6EC RMR 22-400-6EC RMR 22-420-6EC RMR 22-520-8EC RMR 22-580-8EC RMR 22-660-10EC

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 351 387 420 441 556 607 705

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 100 112 127 137 160 178 195

Электрическая мощность полная кВт 115 128 143 153 181 199 222

EER brutto 3,52 3,44 3,31 3,22 3,49 3,42 3,61

EER netto 3,04 3,02 2,94 2,88 3,08 3,05 3,18

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 6 6 6 6 8 8 10

Расход теплоносителя м3/ч 60 67 72 76 96 104 121

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 50 50 50 50 50 50 50

Длина мм 4400 4400 4400 4400 4400 4400 5390

Ширина мм 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 3353 3371 3423 3437 4473 4540 5347

Моноблочные чиллеры «воздух–вода». Серия TMR
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Бесконденсаторные чиллеры малой 
и большой производительности 
с воздушным охлаждением предназначены 
для установки внутри здания.

БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ 
ЧИЛЛЕРЫ

Высокая надежность

•	Компрессор с внешней тепловой защитой 
и подогревом картера

•	Встроенное реле контроля параметров напряжения 
защищает чиллер от неверной фазировки и других 
возможных аварий по напряжению питания

•	Встроенное реле протока

•	Встроенные реле высокого и низкого давления

•	Встроенные манометры высокого и низкого 
давления

•	Встроенные ресиверы

•	Разборный фильтр на фреоновом контуре 
для удобства обслуживания

•	Толстостенная медная труба

•	ИБП контроллера в базовой комплектации

Широкие возможности 
системы управления

•	Контроллер с сенсорной панелью 7"

•	Мнемосхема чиллера на главном экране

•	Простой и удобный интерфейс на русском языке

•	Журнал аварий с указанием времени

•	Базовое оснащение для подключения 
к облачному сервису в целях удаленного 
управления и сервисного обслуживания 
(требуется подключение по Ethernet)

•	Удобное сервисное меню для тестирования всех 
исполнительных элементов в ручном режиме 

•	Поддержка протокола ModBus (по TCP IP) 
в базовой комплектации

•	Управление холодопроизводительностью с учетом 
следующих параметров и условий:

�� температуры хладоносителя

�� давления кипения (при падении 
отключаются компрессоры)

�� перегрева (при большом перегреве 
отключаются компрессоры) 

�� давления нагнетания (при росте давления 
отключаются компрессоры)

•	Управление выносными конденсаторами TEC

•	Управление внешними гидромодулями THM

•	Управление выносным драйкулером TED

Удобный и быстрый монтаж

•	Разгрузка/погрузка погрузчиком или краном
Промышленность

Охлаждение оборудования 
и поддержание температурных 

режимов на производстве 

Коммерческая 
недвижимость

Центральное 
кондиционирование воздуха

Область применения:

2424 Бесконденсаторные чиллеры



Центры обработки данных (ЦОД)

Поддержание стабильной 
температуры серверного 

оборудования

Медицинские учреждения

Охлаждение оборудования, 
поддержание температурного 

режима

Энергетика

Системы охлаждения 
для электростанций

25
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Бесконденсаторные чиллеры



Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

Рабочий диапазон температуры 
хладоносителя на выходе 

из чиллера от –14 до +17,5 °С

Объединение в общую 
систему управления 

с бесконденсаторными 
чиллерами STE

Спиральные 
компрессоры

Низкий уровень шума за счет 
использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой 
вращения

24 типоразмера 
холодопроизводительностью 

от 39 до 600 кВт

БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

Серия RCS

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 электронный расширительный 
вентиль

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 ИБП для контроллеров

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

•	 заправка азотом

Дополнительные опции:

•	 встроенный гидромодуль с одним 
насосом

•	 встроенный гидромодуль с двумя 
насосами

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 выносная панель оператора 7"

•	 каскадное управление 
до 16 чиллеров

•	 защитные панели корпуса

•	 шумоизоляция (корпус + компрессор)

•	 виброопоры

•	 трубопроводы гидромодуля 
из черной стали

•	 мембранный бак

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 частотный преобразователь насосов 
гидромодуля

•	 зимний пуск при температуре 
до –40 °С

Бесконденсаторные чиллеры. Серия RCS26



Модель Ед. изм. RCS 12-118 RCS 12-128 RCS 12-144 RCS 12-159 RCS 13-177 RCS 13-192

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 110 121 135 150 166 181

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 37 40 45 49 55 61

Электрическая мощность полная кВт 37 40 45 49 55 61

EER brutto 3,00 2,98 3,01 3,04 3,00 2,98

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 3 3

Расход теплоносителя м3/ч 19 21 23 26 29 31

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 36 43 24 30 23 27

Длина мм 2300 2300 2300 2300 2800 2800

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 975 975 975 975 975 975

Вес кг 550 560 570 585 825 840

Модель Ед. изм. RCS 26-415 RCS 26-446 RCS 26-477 RCS 28-472 RCS 28-512 RCS 28-636

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 391 421 450 442 483 600

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 130 139 148 147 162 197

Электрическая мощность полная кВт 130 139 148 147 162 197

EER brutto 3,00 3,02 3,04 3,01 2,98 3,04

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 6 6 6 8 8 8

Расход теплоносителя м3/ч 67 72 77 76 83 103

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 34 39 37 36 42 49

Длина мм 2800 2800 2800 3200 3200 3200

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 1350 1400 1450 1600 1600 1650

Модель Ед. изм. RCS 11-42 RCS 11-59 RCS 11-64 RCS 11-80 RCS 12-72 RCS 12-83

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 39 55 60 75 68 78

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 13 18 20 25 23 26

Электрическая мощность полная кВт 13 18 20 25 23 26

EER brutto 2,99 3,01 2,98 3,03 2,92 2,98

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 2 2

Расход теплоносителя м3/ч 7 10 10 13 12 13

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 14 15 18 17 17 18

Длина мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 975 975 975 975 975 975

Вес кг 300 325 350 375 400 425

Модельный ряд и технические характеристики:
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Модель Ед. изм. RCS 13-239 RCS 24-236 RCS 24-256 RCS 24-318 RCS 26-354 RCS 26-384

Холодопроизводительность 
12/7/35 °C

кВт 225 221 241 301 332 363

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 74 74 81 99 110 122

Электрическая мощность полная кВт 74 74 81 99 110 122

EER brutto 3,04 3,01 2,98 3,05 3,01 2,99

Количество холодильных контуров шт. 1 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 3 4 4 4 6 6

Расход теплоносителя м3/ч 39 38 42 52 57 62

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 35 34 29 45 36 43

Длина мм 2800 2300 2300 2300 2800 2800

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 975 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 855 1000 1100 1200 1250 1300

Бесконденсаторные чиллеры. Серия RCS
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БЕСКОНДЕНСАТОРНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

Серия RCR

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 электронный расширительный 
вентиль

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 ИБП для контроллеров

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 заправка азотом

Дополнительные опции:

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 выносная панель оператора 7"

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 каскадное управление 
до 16 чиллеров

•	 виброопоры

•	 зимний пуск при температуре 
до –40 °С

Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

Встроенное реле 
уровня масла

Рабочий диапазон 
температуры 

хладоносителя на 
выходе из чиллера 
от –14 до +20 °С

Встроенное реле 
протока масла

Кожухотрубные испарители 
с низким гидравлическим 

сопротивлением

Винтовые 
компрессоры

Объединение в общую систему 
управления с бесконденсаторными 

чиллерами STE

28 типоразмеров 
холодопроизводительностью  

от 161 до 1369 кВт

Бесконденсаторные чиллеры. Серия TCR28



Модельный ряд и технические характеристики:

Модель Ед. изм. RCR 11-160 RCR 11-180 RCR 11-200 RCR 11-210 RCR 11-260 RCR 11-290 RCR 11-330

Холодопроизводительность 
12/7/35 °С

кВт 161 181 201 213 267 297 339

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 54 60 66 70 84 91 103

Мощность конденсатора кВт 64 70 77 81 94 102 118

EER brutto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Расход теплоносителя м3 /ч 29 33 37 39 48 54 61

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 17,1 22 20 23 34 36 35

Длина мм 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Ширина мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680

Вес кг 1300 1308 1442 1448 1578 1603 1638

Модель Ед. изм. RCR 11-390 RCR 11-440 RCR 11-460 RCR 11-480 RCR 11-540 RCR 11-610 RCR 11-670

Холодопроизводительность 
12/7/35 °С

кВт 400 448 475 492 554 619 684

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 124 137 143 149 169 186 209

Мощность конденсатора кВт 140 152 164 170 190 207 235

EER brutto 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1

Расход теплоносителя м3 /ч 72 76 79 88 100 112 124

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 53 46 50 31 39 43 52

Длина мм 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Ширина мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680

Вес кг 1898 1913 1923 2103 2468 2529 2569

Модель Ед. изм. RCR 22-320 RCR 22-360 RCR 22-400 RCR 22-420 RCR 22-520 RCR 22-580 RCR 22-660

Холодопроизводительность 
12/7/35 °С

кВт 321 362 402 427 534 594 677

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 108 119 132 141 168 183 205

Мощность конденсатора кВт 124 135 148 157 189 204 232

EER brutto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Расход теплоносителя м3 /ч 59 66 74 78 96 107 122

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 32 40 44 49 36 39 33

Длина мм 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Ширина мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680

Вес кг 2084 2100 2148 2160 2563 2623 2813

Модель Ед. изм. RCR 22-780 RCR 22-880 RCR 22-920 RCR 22-960 RCR 22-1080 RCR 22-1220 RCR 22-1340

Холодопроизводительность 
12/7/35 °С

кВт 800 895 950 983 1109 1239 1369

Электрическая мощность 
компрессоров

кВт 248 273 286 298 338 373 418

Мощность конденсатора кВт 279 305 323 335 380 415 465

EER brutto 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2

Расход теплоносителя м3 /ч 144 154 163 169 191 213 235

Гидравлическое сопротивление 
испарителя

кПа 35 41 46 47 52 52 52

Длина мм 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Ширина мм 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Высота мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880

Вес кг 3480 3500 3520 4771 4791 5180 5570

Бесконденсаторные чиллеры. Серия TCR
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ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА–ВОДА»

Широкие возможности 
системы управления
•	Контроллер с сенсорной панелью 7"

•	Мнемосхема чиллера на главном экране

•	Простой и удобный интерфейс на русском языке

•	Журнал аварий с указанием времени

•	Базовое оснащение для подключения к облачному сервису 
для удаленного управления и сервисного обслуживания 
(требуется подключение по Ethernet)

•	Удобное сервисное меню для тестирования всех исполнительных 
элементов в ручном режиме

•	Поддержка протокола ModBus (по TCP IP) 
в базовой комплектации

•	Управление холодопроизводительностью с учетом следующих 
параметров и условий:

�� температуры хладоносителя

�� давления кипения (при падении отключаются компрессоры)

�� перегрева (при большом перегреве отключаются 
компрессоры) 

�� давления нагнетания (при росте давления отключаются 
компрессоры)

•	Управление внешними гидромодулями THM

•	Управление выносным драйкулером TED

Высокая эффективность
•	Пластинчатые меднопаянные испарители из нержавеющей стали 

с низким гидравлическим сопротивлением

•	Электронный регулирующий вентиль (ЭРВ)

Высокая надежность
•	Компрессор с внешней тепловой защитой и подогревом картера

•	Встроенное реле контроля параметров напряжения защищает 
чиллер от неверной фазировки и других возможных аварий 
по напряжению питания

•	Встроенные реле высокого и низкого давления

•	Встроенные манометры высокого и низкого давления

•	Разборный фильтр на фреоновом контуре для удобства 
обслуживания

•	Толстостенная медная труба

•	Датчик давления нагнетания

Удобный и быстрый монтаж
•	Разгрузка/погрузка погрузчиком или краном

•	Компактный корпус шириной 800 мм

•	Простой первый пуск

Серия чиллеров RWS с водяным охлаждением 
конденсатора, выполненных в компактном 
корпусе шириной всего 800 мм, предназначена 
для использования в системах холодо- 
или теплоснабжения.

Промышленность

Охлаждение оборудования 
и поддержание температурных 

режимов на производстве 

Коммерческая 
недвижимость

Центральное 
кондиционирование воздуха

Область применения:
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Центры обработки данных (ЦОД)

Поддержание стабильной 
температуры серверного 

оборудования

Медицинские учреждения

Охлаждение оборудования, 
поддержание температурного 

режима

Энергетика

Системы охлаждения 
для электростанций
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Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

Рабочий диапазон 
температуры хладоносителя 

на выходе из чиллера 
от –14 до +20 °С

Спиральные 
компрессоры

Объединение 
в общую систему управления 

с бесконденсаторными 
чиллерами STE

24 типоразмера 
холодопроизводительностью 

от 39 до 600 кВт

Серия RWS

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 электронный расширительный 
вентиль

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

•	 заправка фреоном

Дополнительные опции:

•	 встроенный гидромодуль 
с одним насосом

•	 встроенный гидромодуль 
с двумя насосами

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 выносная панель оператора 7"

•	 ИБП для контроллеров

•	 каскадное управление 
до 16 чиллеров

•	 защитные панели корпуса

•	 шумоизоляция (корпус + компрессор)

•	 виброопоры

•	 трубопроводы гидромодуля 
из черной стали

•	 мембранный бак

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 частотный преобразователь насосов 
гидромодуля

•	 заправка азотом

ЧИЛЛЕРЫ «ВОДА–ВОДА»
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Модель
Ед. 

изм. RWS 12-118 RWS 12-128 RWS 12-144 RWS 12-159 TWS 13-177 RWS 13-192

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 110 121 135 150 166 181

Электрическая мощность компрессоров кВт 37 40 45 49 55 61

Электрическая мощность полная кВт 37 40 45 49 55 61

EER brutto 3,00 3 3 3 3,00 2,98

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 3 3

Расход теплоносителя м3/ч 19 21 23 26 29 31

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 36 43 24 30 23 27

Длина мм 2300 2300 2300 2300 2800 2800

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 950 1000 1050 1100 1150 1200

Модель
Ед. 

изм.
RWS 26-415 RWS 26-446 RWS 26-477 RWS 28-472 TWS 28-512 RWS 28-636

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 391 421 450 442 483 600

Электрическая мощность компрессоров кВт 130 139 148 147 162 197

Электрическая мощность полная кВт 130 139 148 147 162 197

EER brutto 3,00 3,02 3,04 3,01 2,98 3,04

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 6 6 6 8 8 8

Расход теплоносителя м3/ч 67 72 77 76 83 103

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 34 39 37 36 42 49

Длина мм 2800 2800 2800 3200 3200 3200

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 1550 1600 1650 1900 1900 1950

Модель
Ед. 

изм.
RWS 11-42 RWS 11-59 RWS 11-64 RWS 11-80 RWS 12-72 RWS 12-83

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 39 55 60 75 68 78

Электрическая мощность компрессоров кВт 13 18 20 25 23 26

Электрическая мощность полная кВт 13 18 20 25 23 26

EER brutto 2,99 3,01 2,98 3,03 2,92 2,98

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 2 2

Расход теплоносителя м3/ч 7 10 10 13 12 13

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 14 15 18 17 17 18

Длина мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 500 525 550 575 600 675

Модельный ряд и технические характеристики:

Модель
Ед. 

изм.
RWS 13-239 RWS 24-236 RWS 24-256 RWS 24-318 RWS 26-354 RWS 26-384

Холодопроизводительность 12/7/35 °C кВт 225 221 241 301 332 363

Электрическая мощность компрессоров кВт 74 74 81 99 110 122

Электрическая мощность полная кВт 74 74 81 99 110 122

EER brutto 3,04 3,01 2,98 3,05 3,01 2,99

Количество холодильных контуров шт. 1 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 3 4 4 4 6 6

Расход теплоносителя м3/ч 39 38 42 52 57 62

Гидравлическое сопротивление испарителя кПа 35 34 29 45 36 43

Длина мм 2800 2300 2300 2300 2800 2800

Ширина мм 900 900 900 900 900 900

Высота мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Вес кг 1250 1300 1350 1400 1450 1500

ЧИЛЛЕРЫ «вода–вода». Серия TWS
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Диапазон температуры 
наружного воздуха для работы 

чиллера от –5 до +43 °С

До четырех 
компрессоров 

в контуре

Низкий уровень шума за счет 
использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой 
вращения

Спиральные 
компрессоры

Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

Уменьшенный объем 
заправки фреоном за счет 

применения микроканальных 
теплообменников

52 типоразмера 
холодопроизводительностью 

от 49 до 1475 кВт

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

Серия RES

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 защитные панели корпуса

•	 заправка азотом

•	 электронный контроль давления 
конденсации

•	 	EC-вентиляторы

Дополнительные опции:

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 выносная панель оператора 7"

•	 ИБП для контроллеров

•	 виброопоры

•	 зимний пуск при температуре 
до –40 °С

Компрессорно-конденсаторные блоки. Серия RES34



Модель Ед. 
изм.

RES 
12-35-
2EC 

RES 
12-50-
2EC 

RES 
12-70-
1EC 

RES 
12-100-

2EC 

RES 
12-120-

2EC 

RES 
12-140-

2EC 

RES 
13-180-

2EC 

RES 
13-210-

4EC 

RES 
14-240-

4EC 

RES 
13-177-

4EC 

RES 
13-192-

4EC 

RES 
13-239-

4EC 

RES 
24-236-

4EC 

Холодопроизводительность 12/7/35 °С кВт 49 64 87 119 141 169 207 259 275 203 219 265 262

Электрическая мощность компрессоров кВт 11 18 25 38 37 48 69 69 77 47 53 66 66

Электрическая мощность полная кВт 13 20 28 43 43 53 75 80 88 57 63 77 76

EER brutto 4,4 3,5 3,4 3,1 3,8 3,5 3,0 3,8 3,5 4,4 4,1 4,0 4,0

EER netto 3,8 3,2 3,1 2,7 3,3 3,2 2,8 3,3 3,1 3,6 3,5 3,4 3,4

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4

Диаметр вентиляторов мм 500 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Длина мм 1620 1620 2350 2350 2350 2350 2350 2367 2367 1990 1990 1990 1990

Ширина мм 840 840 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 2367 2367 2386 2386 2386 2386

Высота мм 1103 1103 1480 1480 1480 1480 1480 1700 1700 2350 2350 2350 2350

Вес кг 296,4 352,6 545,1 637,1 670,1 678,1 782,1 1244,7 1359,1 1213,4 1227,8 1726,2 1831,8

Модель Ед. 
изм.

RES 
24-256-

4EC 

RES 
24-287-

4EC 

RES 
24-318-

4EC 

RES 
26-354-

6EC 

RES 
26-384-

6EC 

RES 
26-415-

8EC 

RES 
26-446-

8EC 

RES 
26-477-

8EC 

RES 
28-472-
10EC 

RES 
28-512-
10EC 

RES 
28-636-
10EC 

RER 
11-160-

4EC 

RER 
11-180-

4EC 

Холодопроизводительность 12/7/35 °С кВт 281 310 337 393 422 468 499 529 538 579 699 196 217

Электрическая мощность компрессоров кВт 74 85 96 99 112 114 123 133 126 142 180 49 55

Электрическая мощность полная кВт 85 95 106 115 128 135 144 154 152 169 206 60 66

EER brutto 3,8 3,7 3,5 4,0 3,8 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1 3,9 4,0 3,9

EER netto 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Количество компрессоров шт. 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 1 1

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 4 4 4 6 6 8 8 8 10 10 10 4 4

Длина мм 1990 1990 1990 3380 3380 4370 4370 4370 5360 5360 5360 4370 4370

Ширина мм 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 1851,0 1851,0 1851,0 2673,8 2702,6 3360,7 3360,7 3360,7 1650,0 4263,6 4263,6 1800,2 1809,0

Модель
Ед. 

изм.

RER 
11-200-

4EC 

RER 
11-210-

4EC 

RER 
11-260-

4EC 

RER 
11-290-

4EC 

RER 
11-330-

6EC 

RER 
11-390-

6EC 

RER 
11-440-

6EC 

RER 
11-460-

8EC 

RER 
11-480-

8EC 

RER 
11-540-

8EC 

RER 
11-610-

8EC 

RER 
11-670-
10EC 

RER 
22-320-

6EC 

Холодопроизводительность 12/7/35 °С кВт 236 249 295 322 385 442 484 536 551 609 665 753 374

Электрическая мощность компрессоров кВт 62 67 82 92 97 121 137 136 143 167 189 206 103

Электрическая мощность полная кВт 73 77 93 102 113 137 153 157 164 188 210 232 118

EER brutto 3,8 3,7 3,6 3,5 4,0 3,6 3,5 3,9 3,9 3,6 3,5 3,7 3,6

EER netto 3,2 3,2 3,2 3,1 3,4 3,2 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2

Количество холодильных контуров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Количество компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 10 6

Длина мм 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 5360 4370

Ширина мм 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 1824,4 1831,0 1965,2 1976,2 2539,0 2814,0 2825,0 3439,2 3472,2 3857,2 3879,2 4522,1 2913,0

Модель
Ед. 

изм.

RER 
22-360-

6EC 

RER 
22-400-

6EC 

RER 
22-420-

6EC 

RER 
22-520-

8EC 

RER 
22-580-

8EC 

RER 
22-660-
10EC 

RER 
22-780-
12EC 

RER 
22-880-
12EC 

RER 
22-920-
14EC 

RER 
22-960-
14EC 

RER 
22-1080-

16EC 

RER 
22-1220-

16EC 

RER 
22-1340-

18EC 

Холодопроизводительность 12/7/35 °С кВт 412 447 469 590 643 747 884 968 1048 1077 1217 1330 1475

Электрическая мощность компрессоров кВт 116 131 141 164 183 201 242 274 281 295 334 378 422

Электрическая мощность полная кВт 132 147 157 185 204 228 274 306 318 331 376 420 469

EER brutto 3,6 3,4 3,3 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5

EER netto 3,1 3,0 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Диаметр вентиляторов мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 6 6 6 8 8 10 12 12 14 14 16 16 18

Длина мм 4370 4370 4370 4370 4370 5360 6350 6350 7340 7340 8330 8330 9320

Ширина мм 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 2930,6 2961,4 2974,6 3846,2 3868 4489 5568 5590 6161 6227 7536 7580 8200

Модельный ряд и технические характеристики:

Компрессорно-конденсаторные блоки. Серия RES
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Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

Фреон R134 / R404 /  
R407 / R410

Диапазон температуры 
наружного воздуха 
для работы чиллера 

от –5 до +43 °С

Низкий уровень шума за счет 
использования EC-вентиляторов 

с плавноизменяемой частотой 
вращения

Уменьшенный объем 
заправки фреоном за счет 

применения микроканальных 
теплообменников

Объединение 
в общую систему управления 

с бесконденсаторными 
чиллерами STE

11 типоразмеров 
холодопроизводительностью 

от 238 до 2620 кВт

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

Дополнительные опции:

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 выносная панель оператора 7"

•	 защитные панели корпуса

•	 виброопоры

•	 один холодильный контур

•	 два холодильных контура

•	 без щита управления

•	 �щит управления в комплекте, 
но не установлен

Модельный ряд и технические характеристики:

Модель
Ед. 

изм.
REC- 802 REC- 804 REC- 806 REC- 808 REC- 810 REC- 812 REC- 814 REC- 816 REC- 818 REC- 820 REC- 822

Диаметр вентилятора мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Электрическая мощность кВт 5,26 10,52 15,78 21,04 26,3 31,56 36,82 42,08 47,34 52,6 57,86

Тепловая мощность на R134A Tk = 50 °С* кВт 190 380 569 759 949 1139 1329 1519 1708 1898 2088

Тепловая мощность на R134A Tk = 52 °С кВт 215 430 645 861 1076 1291 1506 1721 1936 2151 2366

Тепловая мощность на R410A Tk = 50 °С кВт 210 421 631 841 1051 1262 1472 1682 1892 2103 2313

Тепловая мощность на R410A Tk = 52 °С кВт 238 477 715 953 1192 1430 1668 1906 2145 2383 2621

Тепловая мощность на R407C Tk = 50 °С кВт 177 353 530 706 883 1059 1236 1412 1589 1766 1942

Тепловая мощность на R407C Tk = 52 °С кВт 200 400 600 800 1000 1201 1401 1601 1801 2001 2201

Длина мм 1000 1990 2980 3970 4960 5950 6940 7930 8920 9910 10  900

Ширина мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Высота мм 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825

Вес кг 408 706 1004 1364 1662 1960 2319 2618 2916 3275 3573

 * При температуре наружного воздуха 35 °С.

Выносные конденсаторы. Серия TEC36

ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Серия REC



Модельный ряд и технические характеристики:

Модель
Ед.  

изм.
RED- 802 RED- 804 RED- 806 RED- 808 RED- 810 RED- 812 RED- 814 RED- 816 RED- 818 RED- 820 RED- 822

Температура теплоносителя 
(45 %-го этиленгликоля) на входе/выходе

 °С 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7

Диаметр вентилятора мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Количество вентиляторов шт. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Электрическая мощность кВт 5,26 10,52 15,78 21,04 26,3 31,56 36,82 42,08 47,34 52,6 57,86

Холодопроизводительность кВт 98 196 293 391 489 587 685 782 880 978 1 076

Расход теплоносителя м3/ч 20 40 59 79 99 119 139 158 178 198 218

Гидравлические потери кПа 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Расход воздуха м3/ч 40 114 80 228 120 342 160 456 200 570 240 684 280 798 320 912 361 026 401 140 441 254

Длина мм 1000 1990 2980 3970 4960 5950 6940 7930 8920 9910 10  900

Ширина мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Высота мм 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825

Вес кг 401 700 1004 1366 1677 1979 2376 2684 2991 3360 3668

11 типоразмеров 
холодопроизводительностью 

от 98 до 1076 кВт

ВЫНОСНЫЕ ДРАЙКУЛЕРЫ

Серия RED

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

Дополнительные опции:

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 выносная панель оператора 7"

•	 защитные панели корпуса

•	 виброопоры

•	 один холодильный контур

•	 два холодильных контура

•	 без щита управления

•	 щит управления в комплекте, 
но не установлен

•	 трубопроводы гидромодуля 
из черной стали

•	 теплоизоляция гидромодуля

Объединение в общую 
систему управления 

с чиллерами STE

Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой краской 
RAL 7035

Низкий уровень шума за счет 
использования EC-вентиляторов  

800 мм с плавноизменяемой 
частотой вращения

Выносные драйкулеры. Серия RED 37

С
Е

Р
И

Я
 T

E
C

  И
 С

ерия





 T
E

D



ВНЕШНИЕ ГИДРОМОДУЛИ

Серия RHM

Базовая комплектация:

•	 облачный сервис по Ethernet

•	 встроенные манометры

•	 трубопроводы гидромодуля 
из нержавеющей стали

•	 без изоляции гидромодуля

Дополнительные опции:

•	 	встроенный буферный бак

•	 GSM-модем для подключения 
к облачному сервису

•	 контроллер с сенсорной панелью

•	 выносная панель оператора 7"

•	 теплоизоляция холодильного контура

•	 защитные панели корпуса

•	 виброопоры

•	 	без щита управления

•	 трубопроводы гидромодуля 
из черной стали

•	 мембранный бак

•	 теплоизоляция гидромодуля или бака

•	 частотный преобразователь насосов 
гидромодуля

Модельный ряд и технические характеристики:

Модель
Ед. 

изм.
RHM- 
2-5-L

RHM-2-
10-L

RHM-2-
15-L

RHM-2-
25-L

RHM-2-
50-L

RHM-2-
80-L

RHM-2-
140-L

RHM-2-
175-L

RHM-2-
280-L

RHM- 
2-5-S

RHM-2-
10-S

RHM-2-
15-S

RHM-2-
25-S

RHM-2-
50-S

RHM-2-
80-S

RHM-2-
140-S

RHM-2-
175-S

RHM-2-
280-S

Номинальный расход м3/ч 5 10 15 25 50 80 140 175 280 5 10 15 25 50 80 140 175 280

Номинальный напор гидромодуля кПа 147 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Полный напор гидромодуля кПа 147 163 166 180 194 189 158 177 218 250 256 261 284 296 284 327 265 260

Электрическая мощность насоса кВт 0.75 1.1 1.5 2.2 3 5.5 11 11 22 2.2 2.2 3 3 5.5 11 18.5 22 37

Диаметр подключения DN 40 65 80 100 125 150 200 250 300 40 65 80 100 125 150 200 250 300

Длина мм 1400 1400 1400 1400 1950 1950 1950 2800 2800 1400 1400 1400 1400 1950 1950 1950 2800 2800

Ширина мм 800 800 800 800 1300 1300 1300 1410 1410 800 800 800 800 1300 1300 1300 1410 1410

Высота мм 1200 1200 1200 1200 1750 1750 1750 2300 2300 1200 1200 1200 1200 1750 1750 1750 2300 2300

Вес кг 381 352 407 392 807 848 944 1939 2064 397 397 404 413 845 899 1039 2037 2245

Модель
Ед.  

изм.
RHM- 
2-5-H

RHM-2-
10-H

RHM-2-
15-H

RHM-2-
25-H

RHM-2-
50-H

RHM-2-
80-H

RHM-2-
140-H

RHM-2-
175-H

RHM-2-
280-H

RHM- 
2-5-X

RHM-2-
10-X

RHM-2-
15-X

RHM-2-
25-X

RHM-2-
50-X

RHM-2-
80-X

RHM-2-
140-X

RHM-2-
175-X

RHM-2-
280-X

Номинальный расход м3/ч 5 10 15 25 50 80 140 175 280 5 10 15 25 50 80 140 175 280

Номинальный напор гидромодуля кПа 350 350 350 350 350 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Полный напор гидромодуля кПа 353 353 353 376 390 368 369 364 363 448 448 460 461 468 464 463 477 461

Электрическая мощность насоса кВт 2.2 2.2 4 4 7.5 15 30 30 55 5.5 5.5 7.5 7.5 15 18.5 30 45 75

Диаметр подключения DN 40 65 80 100 125 150 200 250 300 40 65 80 100 125 150 200 250 300

Длина мм 1400 1400 1400 1400 1950 1950 1950 2800 2800 1400 1400 1400 1400 1950 1950 1950 2800 2800

Ширина мм 800 800 800 800 1300 1300 1300 1410 1410 800 800 800 800 1300 1300 1300 1410 1410

Высота мм 1200 1200 1200 1200 1750 1750 1750 2300 2300 1200 1200 1200 1200 1750 1750 1750 2300 2300

Вес кг 397 386 399 410 843 898 1105 2123 2343 423 423 438 438 902 918 1155 2254 2552

Объединение в общую 
систему управления 

с чиллерами STE

4 исполнения в зависимости 
от свободного напора (низкого, 

стандартного, высокого 
и сверхвысокого)

Обработка корпуса 
цинкосодержащим грунтом, 

покрытие порошковой 
краской RAL 7035

36 типоразмеров 
с расходом 

от 5 до 280 м /ч3

Внешние гидромодули. Серия RHM38



9 типоразмеров 
объемом 

от 150 до 5000 л

БУФЕРНЫЕ БАКИ

Серия TBT

Применяется 
для закрытых систем 

хладоснабжения

Фланцевые 
соединения

Предусмотрены резьбовые 
соединения под датчики, 

термометры, воздухоотводчики 
и сливные краны

Изготовлен 
из высококачественной 

стали

Модельный ряд и технические характеристики:

Модель
Ед.  

изм.
RВТ-150 RВТ-300 RВТ-500 RВТ-750 RВТ-1000 RВТ-1500 RВТ-2000 RВТ-3000 RВТ-5000

Объем бака л 150 300 500 750 1000 1500 2000 3000 5000

Диаметр подключения DN 50 65 80 100 125 150 150 200 200

Высота бака мм 973 1710 1269 1768 2266 2245 2121 2348 2984

Диаметр бака мм 508 508 808 808 808 1010 1212 1412 1612

Вес кг 64 107 144 186 233 345 465 611 855

Внешняя 
поверхность покрыта 

антикоррозионным грунтом, 
внутренняя – без обработки

Буферные баки. Серия RBT 39
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Экономия на ежегодных 

платежах за тепло до 80 %

Независимость от цен 

и поставок газа, пеллет, 

дизельного и другого топлива

Отсутствие горения, 

копоти и запаха

Нет локальных выбросов 

CO
2
, используется до 80 % 

возобновляемой энергии

Не требует регулярного 

обслуживания 

Простой и быстрый  

монтаж

Установка не требует 

дополнительных 

согласований

Срок службы до 25 лет

Управление с помощью 

мобильного приложения 

из любой точки мира

Энергосберегающее решение  
для отопления, ГВС 
и кондиционирования частных домов, 
жилых и коммерческих зданий.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
RGT CLIMA

40 Тепловые насосы
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Модельный ряд и технические характеристики:

Модель Ед. изм.  Air ONE 6
Air ONE 10 

(220 B)
Air ONE 10 

(380 B)
Air ONE 14 

(220 B)
Air ONE 14 

(380 B)
Air ONE 18 

(220 B)
Air ONE 18 

(380 B)
Air ONE 24 

(380 B)

Площадь здания м2 до 140 до 200 до 200 до 280 до 280 до 350 до 350 до 500

Номинальная 
тепловая мощность 
(A7/6°C, W30/35°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 2,50–8,30 4,20–12,20 4,20–12,20 5,30–16,50 5,30–16,50 6,20–20,50 6,20–20,50 6,50–26,10

Коэффициент COP 4,32–5,86 4,23–5,39 4,23–5,39 3,97–4,43 3,97–4,43 3,88–5,21 3,88–5,21 4,04–5,43

Номинальная 
тепловая мощность 
(A7/6°C, W47/55°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 2,30–7,62 3,85–11,20 3,85–11,20 4,90–15,10 4,90–15,10 6,30–19,90 6,30–19,90 6,90–26,10

Коэффициент COP 2,92–3,33 2,99–3,46 2,99–3,46 2,87–3,38 2,87–3,38 2,91–3,34 2,91–3,34 3,05–3,42

Номинальная  холо-
дильная мощность 
(A35/24°C, W12/7°C)

Холодопроиз
водительность

кВт 1,80–7,10 2,60–10,30 2,60–10,30 4,50–13,50 4,50–13,50 5,50–17–50 5,50–17–50 5,20–21,30

Коэффициент EER 3,04 3 3 2,87 2,87 2,96 2,96 2,92

Номинальное напряжение В 220–240 220–240 380–415 220–240 380–415 220–240 380–415 380–415

Количество фаз 1 1 3 1 3 1 3 3

Диапазон температуры наружного воздуха 
(нагрев)

°C от –25°C до +45°C

Диапазон температуры наружного воздуха 
для работы насоса (охлаждение)

°C от +16°C до +45°C

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1100 х 445 х 850 1100 х 445 х 850 1100 х 445 х 850 1100 х 480 х 850 1100 х 480 х 850 1100 х 445 х 1450 1100 х 445 х 1450 1100 х 445 х 1450

Вес нетто кг 102 107 107 124 124 151 151 160

Серия Air ONE

Воздушные тепловые насосы 

с инверторным компрессором 

серии Air ONE разработаны для 

отопления, ГВС и кондициониро-

вания частных домов, жилых и 

коммерческих зданий, даже при 

отрицательных температурах 

окружающего воздуха до –25 °С.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

8 типоразмеров 
теплопроизводитель

ностью от 6 до 24 кВт

Погодозависимое 
регулирование

Простой монтаж 
(моноблок)

Температура горячей 
воды на выходе до +60 °С

Озонобезопасный 
фреон R32

R32

Инверторный 
компрессор EVI

Отопление, нагрев горячей 
воды, кондиционирование, 

нагрев бассейна

42 Тепловые насосы «воздух–вода». Серия Air ONE



Серия Air ONE PRO

Воздушные тепловые насосы 

большой мощности серии 

Air ONE PRO применяются 

для отопления и кондициониро-

вания жилых и коммерческих 

зданий, даже при отрицательных 

температурах окружающего 

воздуха до –25 °С.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ «ВОЗДУХ–ВОДА»

Модельный ряд и технические характеристики:
Модель Ед. изм.  Air ONE PRO 50 Air ONE PRO 100 Air ONEPRO 200 Air ONE PRO 400

Площадь здания м2 до 700 до 1500 до 3000 до 6000

Номинальная  
тепловая мощность  
(A7/6°C, W30/35°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 45 90 180 350

Коэффициент COP 4,36 4,32 4,25 4,30

Номинальная 
тепловая мощность  
(A7/6°C, W50/55°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 36 67 167 328

Коэффициент COP 2,32 2,63 2,95 2,88

Номинальная  
тепловая мощность  
(A –12/–14°C, W50/55°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 24 40 107 205

Коэффициент COP 1,55 1,60 1,98 1,96

Номинальная 
холодильная мощность 
(A –12/–14°C, W50/55°C)

Холодопроиз
водительность

кВт 30 60 140 268

Коэффициент EER 2.53 2.62 3.19 3.05

Номинальное напряжение В 380–415 380–415 380–415 380–415

Количество фаз 3 3 3 3

Рабочий диапазон температуры наружного 
воздуха 

°C от –25°C до +48°C

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 1252 х 1076 х 1870 2198 х 1096 х 2176 2300 х 1150 х 2400 2800 х 2200 х 2450

Вес кг 450 800 1330 2186

4 типоразмера 
теплопроизводитель

ностью от 50 до 400 кВт

Озонобезопасный 
фреон R410A

Простой монтаж 
(моноблок)

R410A

Температура горячей 
воды на выходе 

до +55 °C

55

Поддержка 
протокола ModBus

MODBUS

Полностью 
автоматическая 

работа

Могут быть использованы 
в системах отопления 
или холодоснабжения

Тепловые насосы «воздух–вода». Серия Air ONE PRO 43
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Серия COMPACT

Геотермальные тепловые насосы серии COMPACT со спиральным 

компрессором, увеличенной площадью теплообменников, встро-

енным ТЭНом, циркуляционными насосами и полной электропод-

готовкой – это эффективное и удобное решение для комплексного 

создания микроклимата в домах площадью до 400 м2.

Доступна упрощенная серия COMPACT L (без встроенных насосов, 

ТЭНа)

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Модельный ряд и технические характеристики:

6 типоразмеров 
теплопроизводитель

ностью от 6 до 18 кВт

Отопление, нагрев горячей 
воды, кондиционирование, 

нагрев бассейна

Комплектующие 
от ведущих брендов

Автоматическое 
погодозависимое 

управление

Встроенные 
циркуляционные насосы, 
ТЭН, электроподготовка

Управление 
до 2 контуров системы 

отопления

Управление вторым 
источником тепла

2 встроенных защиты 
от низкого качества 
электроснабжения

5 встроенных 
защит тепловой 

установки

Победитель конкурса «Мир климата и холода-2020»  
в номинации «Лучший энергоэффективный тепловой насос»  

(произведен в России)

Модель Ед. изм. COMPACT 6 COMPACT 8 COMPACT 10 COMPACT 12 COMPACT 14 COMPACT 18

Площадь здания м2 до 150 до 200 до 125 до 300 до 350 до 400

Номинальная 
тепловая мощность 
(В0/ W35°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 5,8 7,8 9,7 11,8 13,8 17,6

Потребляемая 
мощность

кВт 1,3 1,8 2,2 2,6 3 3,9

Полная мощность кВт 7,8 9,8 12,7 14,8 16,8 20,6

Коэффициент COP 4,5 4,5 4,4 4,6 4,6 4,4

Мощность встроенного (TЭНа) кВт 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Номинальное напряжение (возможно 
однофазное подключение)

В 380 380 380 380 380 380

Количество фаз 3 3 3 3 3 3

Температура горячей воды на выходе °C +62 °C

Рабочий диапазон источника тепла °C от –5°C до +15°C

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 600 х 600 х 600 600 х 600 х 600 600 х 600 х 600 600 х 600 х 600 600 х 600 х 600 600 х 600 х 600

Вес кг 125 125 130 130 135 140

Геотермальные тепловые насосы. Серия COMPACT44



Серия PRO

Серия двухкомпрессорных 

геотермальных тепловых насосов 

PRO с теплопроизводитель-

ностью до 35 кВт создана 

для отопления, нагрева воды 

и кондиционирования зданий 

площадью до 1400 м2, а возмож-

ность объединять в каскад 

до 16 тепловых насосов делает 

PRO отличным энергосбере-

гающим решением для крупных 

жилых, коммерческих и промыш-

ленных объектов.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Модельный ряд и технические характеристики:

Встроенная 
электроподготовка

Отопление, нагрев 
горячей воды, 

кондиционирование, 
нагрев бассейна

Комплектующие 
от ведущих брендов

Автоматическое 
погодозависимое 

управление

Управление 
до 2 контуров системы 

отопления

Управление вторым 
источником тепла

2 встроенных защиты 
от низкого качества 
электроснабжения

5 встроенных 
защит тепловой 

установки

5 типоразмеров 
теплопроизводитель

ностью от 16 до 35 кВт

Модель Ед. изм. PRO 16 PRO 20 PRO 24 PRO 28 PRO 35

Площадь здания м2 до 400 до 500 до 600 до 700 до 900

Номинальная 
тепловая мощность 
(В0/ W35°C)

Теплопроиз
водительность

кВт 15.6 19.4 23.6 27.6 35.2

Потребляемая 
мощность

кВт 3,6 4,4 5,2 6,0 7,8

Коэффициент COP 4,5 4,4 4,6 4,6 4,4

Номинальное напряжение В 380 380 380 380 380

Количество фаз 3 3 3 3 3

Температура горячей воды на выходе °C +62 °C

Рабочий диапазон источника тепла °C от –5°C до +15°C

Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 615 х 600 х 1500 615 х 600 х 1500 615 х 600 х 1500 615 х 600 х 1500 615 х 600 х 1500

Вес кг 217 217 242 242 242

Геотермальные тепловые насосы. Серия PRO 45
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес:	 наб. Обводного канала, д. 138, корпус 1, литер В, 
 бизнес-центр «Треугольник», пом. 5-Н-19, офис 403

Адрес	склада:	Волхонское шоссе, д. 4

Телефон: +7 812 606-61-67

МОСКВА

Адрес	склада:	Московская область, РП Измайлово, 105Ю/3 стр.1  

Телефон:	8-800-201-79-94

rgt-air.ru

sale@regatta-air.com
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